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VYMEZENiI RESENEHO UZEMI

Regené Uzemi je vymezeno hranici spravniho Gizemi obce Rané (kdd obce 566659) o rozloze 1234 ha.

Resené Uzemi tvofi dvé katastralni Gzemi: Rané u Loun (739243) a Hradek u Loun (739235), ve kterych se
nachdzi sidla Rand (na Upati stejnojmenného kopce), Hradek (s nedalekym vyznamnym arealem letisté
pro bezmotorové létani) a solitérni usedlost Oblik (opét na Upati kopce stejného jména). Trvale zde zije 239
obyvatel (k 1.1.2025).

A. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

V feSeném Uzemi se vymezuje hranice zastavéného Uzemi ke dni 12.7.2024.

ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE

B1.

B2.
B2.1.

ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE RESENEHO UZEMi
Jsou stanoveny tyto hlavni cile rozvoje feSeného Uzemi:

a) zachovat stavajici sidelni strukturu feSeného Gzemi, sklddajici se ze sidel Rana a Hradek
a usedlosti Oblik, v méfitku okolniho krajinného ramce;
) nezakladat v feSeném Uzemi zadna nova sidla, osady ani samoty;
) zkvalitnit podminky zZivota obyvatel v sidle Rana v blizkosti silnice 1/28;
d) vytvofit podminky pro intenzifikaci vyuziti zastavéného Uzemi a stavajici vefejné infrastruktury;
) chranit zdej$i velmi hodnotnou krajinu evropského vyznamu, respektovat pfirodni a kulturni
hodnoty GUzemi;
f)  zlepSovat kvalitu obytného prostfedi s hodnotnym pFirodnim zazemim;
g) umoznit (zejména v sidle Rand) rozvoj ploch pro bydleni s ohledem na atraktivni polohu sidla
pfi vyznamném dopravnim koridoru a v blizkosti mésta Louny;
h) vytvofit podminky pro rozvoj podnikatelskych aktivit v Gzemi v navaznosti na hlavni dopravni
koridor;
stabilizovat aredl vnitrostatniho verejného letisté Rana (u Hradku);
v ramci sidel stabilizovat a rozvijet vefejna prostranstvi a vefejnou zeleri;
podpofit moznosti rekreacniho vyuzivani krajiny;
umoznit rozvoj pési a cyklistické dopravy v feSeném Uzemi;
umoznit realizaci protieroznich opatfeni, revitalizaénich opatfeni na vodnich tocich a dal$i zasahy
podporujici retenci vod v Uzemi;
n) prosazovat opatfeni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny.

= x ==
=

3

ZAKLADNi KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT RESENEHO UZEMi

KULTURNI HODNOTY UZEMi
Jsou vytvoreny podminky pro ochranu a rozvoj nasledujicich kulturnich hodnot Gzemi:

ARCHITEKTONICKY HODNOTNE OBJEKTY (&i soubory objektu):
a) budova byvalé fary v centralni ¢asti sidla Rana (K1);

Zplsob ochrany:

- respektovat objemové fedeni stavby a jeji celkovy charakter,

- nenarusit charakter stavby, aby nemohlo navrhovanymi Upravami dojit k degradaci dochovanych
historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot okoli daného mista,

- architektonické feSeni novych staveb ¢i zmén dokoncenych staveb v Gzemi sousedicim s vySe
uvedenou hodnotou je tfeba navrhovat s respektem k této hodnoté.

b) zemédélsky dvur v severovychodni ¢asti sidla Rang (K2);

Zplsob ochrany:

- respektovat objemové FeSeni souboru staveb a jeho celkovy charakter,

- nenaruSit charakter souboru staveb, aby nemohlo navrhovanymi Upravami dojit k degradaci
dochovanych historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot okoli daného mista,
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architektonické feSeni novych staveb ¢i zmén dokonéenych staveb v Uzemi sousedicim s vySe
uvedenou hodnotou je tfeba navrhovat s respektem k této hodnoté.

URBANISTICKY HODNOTNE PROSTORY:

c)

verejné prostory historické €asti Rané (U1);

Zpusob ochrany:

objemové FeSeni novych staveb ¢i zmén dokoncéenych staveb ve frontach vymezuijicich tyto
prostory je tfeba navrhovat s respektem k celkovému charakteru urbanisticky hodnotného prostoru
a k jeho estetické hodnoté,

pfi Upravach téchto svazitych prostorli je tfeba zachovat jejich venkovsky charakter, dbat
na zklidnéni dopravy a doplnéni drobné architektury,

respektovat dominantu prostoru — kostel V8ech svatych s ohradni zdi.

B2.2. PRIRODNi HODNOTY UZEMi
Jsou vytvofeny podminky pro ochranu a rozvoj nasledujicich pfirodnich hodnot uzemi:

a)

geologicka lokalita (travertinova kupa) lezici pfi hranici feSeného Uzemi jizné od sidla Ran (P1);

Zplsob ochrany:

chranit tuto lokalitu pfed znehodnocenim jakozto sou€ést pfirodniho potencialu Gzemi,
ponechat tuto lokalitu pfirozenému (samovolnému) vyvoji s cilem potencidlniho vyvoje
specifickych spolecenstev.

C. URBANISTICKA KONCEPCE

C1. URBANISTICKA KONCEPCE
Jsou stanoveny nésledujici zakladni principy urbanistické koncepce:

C1.1. PODMINKY A POZADAVKY NA PLOSNE (FUNKCNIi) USPORADANI

a)

rozvijet obé sidla:

zejména vyuzitim volnych ploch a proluk v mistech nevyuzitych v zastavénych Gzemich,

konverzi urbanistické struktury v mistech zdevastovanych (brownfields) v ramci zastavénych
Uzemi,

vymezovanim zastavitelnych ploch pouze v ndvaznosti na zastavéné Gzemi,

respektovat stavajici plochy ob&anského vybaveni a umoznit jejich diléi rozvoj,

posilovat vyznam ploch vefejnych prostranstvi;

rozvijet sidlo Rana:

tak, aby dominantni podil ve struktufe zastavby zaujimaly plochy bydleni,

posilit vyznam smiSeného historického jadra sidla integraci polyfunkéniho vyuziti;

soustfedit dominantni rozvoj nizkopodlazniho bydleni do jizni ¢4sti sidla Rana a strikiné dodrzovat
stanovené podminky vyuziti,

kompenzovat clonou zelené ruSivé plsobeni stavajici obytné zdny situované v jihovychodni ¢asti
sidla,

transformovat zemédélsky areal ve vychodni ¢asti sidla do podoby malé zény smiSené vyrobni
funkce a umoznit jeji dil€i rozvoj,

nerozvijet v feSeném Uzemi nové velkoplo$né zastavitelné plochy pro vyrobu a skladovani,
rozvijet a kultivovat verejné prostory historické ¢asti sidla, resp. vefejna prostranstvi (urbanisticky
hodnotny prostor U1) s dominantou kostela VSech svatych a ohradni zdi,

rozvijet a kultivovat vefejna prostranstvi,

kultivovat prostor okolo objektu ,Skleniku“ v jizni ¢asti sidla (vstupniho mista na kopec Rana),
s moznosti soustfedéni zdzemi pro kulturni, sportovni a rekreacni aktivity,

podporovat vznik sportovné rekreaénich a pobytovych ploch;
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c) rozvijet sidlo Hradek:

- podpofit rozvoj ploch bydleni zejména formou transformacnich ploch,

- stabilizovat zemédélsky aredl v zdpadni ¢asti sidla,

- umoznit mensi rozvoj zemédeélské a femeslIné vyroby v jizni ¢asti sidla za silnici 11/250,

- chréanit nedalekou nivu Hradeckého potoka, tzn. neobnovovat v nivé plvodni zastavbu, ponechat
zde trvalé travni porosty €i zelen pfirodniho charakteru.

d) v koridoru technické infrastruktury CNZ.DV1 umoznit realizaci zdvojeni podzemniho potrubi
ropovodu Druzba, Usek centralni tankovisté ropy Nelahozeves — Litvinov véetné souvisejicich
investic;

e) ploSné nerozvijet aredl vnitrostatniho vefejného leti§té Rana (u Hradku) a strikiné regulovat
moznosti vyuziti ploch vzletové a pfistavaci drahy vzhledem k ochrané pfirodnich hodnot;

f)  vyznamné nerozSifovat zastavbu kolem solitérni usedlosti na Obliku;

g) nerozvijet plochy zborenist byvalé Hradecké hospody v severovychodni ¢asti feSeného Uzemi;

h) eliminovat negativni dopady zkapacitnéni silnice I. tfidy formou terénnich Uprav a izolaéni zelené;

i) separovat hranu zastavby pfi okrajich sidel vic&i intenzivné zemédeélsky vyuzivanym plocham
formou distanénich past TTP a zahrad a podpofit tak volny pfechod zéstavby do krajiny;

j) obnovit a dotvofit v izemi sit funkénich cest pro pési a cyklisty, tzn. podpofit a rozvijet pési
a cyklistické propojeni sidel Rana a Hradek s okolnimi sidly, zejména pak smérem na LeneSice,
Dobroméfice (resp. nedaleké mésto Louny) a Becov;

k) posilit moznosti vyuziti rekrea¢niho potencialu zdejsi cenné krajiny.

PODMINKY A POZADAVKY NA PROSTOROVE USPORADANI

a) v maximalni mife respektovat charakter stévajici zastavby, zastavbu co nejcitliveji zacleriovat
do krajinného kontextu;

b) neumoznit ploSnou expanzi zastavby sidla Rand smérem nahoru na vrchol Rang;

c) nerozSifovat zastavbu:

- zapadnim smérem pifi silnici 11/250 dale po vrstevnici kolem vrcholu Rana,

- jiznim smérem déle za objekt ,Skleniku“ do prostoru NRBC.18,

- vychodnim smérem K silnici 1/28;

d) respektovat vySkovou hladinu sou¢asné zastavby sidla ve vazbé na morfologii terénu a krajinné
vztahy se zachovanim stavajicich dominant, pohledovych os a nenaruSenosti dalkovych pohledu;

e) chranit, podporovat a rozvijet krajinotvornou sidelni zelen, eliminujici rusivé pusobeni (nejen)
objemnych staveb v dalkovych (panoramatickych) pohledech na sidla;

f) terénni Upravy v€etné oploceni a opérnych zdi na pozemcich bydleni nesmi vyznamné zménit
terénni poméry pfi hranici se sousednimi pozemky (do 2 m od hranice), s vyjimkou hranic, kde
k sobé stavby pfiléhaji.

VYMEZENI PLOCH
Plochy jsou rozliSeny na plochy stabilizované; plochy zmén a izemni rezervy (viz legenda grafické

gasti UP). Pro kazdou plochu je stanoveno funkéni vyuziti formou plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti,
podminky pro vyuziti ploch a podminky prostorového uspofadani. Nize uvedené plochy jsou opatfeny
kdédovanim:

a) plochy stabilizované ... XX

- dvoumistny kéd skladajici se ze dvou pismen udava typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti.

b) plochy zmén ... X.X

- prvni pismeno udava typ plochy zmény (viz kap. C2.1. dale),
- Cislo za teCkou udava poradové cislo plochy v feSeném Gzemi.

Tzn. napf. pod kédem Z.1 je ozna¢ena plocha zmény — zastavitelna plocha (Z) s poradovym ¢&islem (1).

c) Uzemnirezervy ... R.X

- prvni pismeno odkazuje na institut Gzemni rezervy dle ustanoveni SZ,
- Cislo za teCkou udava poradové ¢&islo plochy v feSeném Gzemi.
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C2.1. PLOCHY ZMEN
Plochy zmén jsou dale déleny na:
zastavitelné plochy (Z.X),
transformacni plochy (T.X),
plochy zmén v krajiné (K.X).

C3. ZASTAVITELNE PLOCHY

Jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (Z.X):

Uzemni plan Rana

Ozn. [Kod  |Nazev/ umisténi NawvrZeny zpusob vyuZiti Vyméra
plochy (m°)
Z1 BV Rana - severozapad bydleni venkovské (BV) 1 860
ZA PU vefejna prostranstvi véeobecna (PU) 2020
Z2 oS Rana - sever obcanské vybaveni sport (OS) 3830
Z3 ou Rana -jih obcanské vybaveni vSeobecné (OU) 820
Z4 ZS Rané -jih zelen sidelni ostatni (ZS) 4 980
Z4 BV bydleni venkovské (BV) 35 530
Z5 \'V4 Hradek-jih vyroba zemédélskd a lesnickd (V2) 4100
26 BV Hradek - stfed bydleni venkovské (BV) 1770
27 BV Hradek - vychod bydleni venkovské (BV) 2290
28 OX Oblik obcanské vybaveni jiné (OX) 440
Z9 OX Oblik obcanské vybaveni jiné (OX) 590
Celkem: 58 230
Pozn.: Vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metr.
CA4. TRANSFORMACNI PLOCHY
Jsou vymezeny tyto transformacni plochy (T.X):
Ozn. |Kod Nazev / umisténi Nawvrzeny zpusob vyuziti Vyméra
plochy (m2)
T.1 ou Rané - severozapad obcanské vybaveni vSeobecné (OU) 2100
T.2 ZS Rana - severozépad zelen sidelni ostatni (ZS) 850
T.3 VL Rana - severovychod vyroba - lehka (VL) 58370
T4 BV Hradek - vychod bydleni venkovské (BV) 1 560
Ts5 BV Hradek - vjchod bydltvam venk0\,/ske (BV), 560
Z zelen zahradni a sadova (Z2) 1 300
T.6 oS Ran4 - sever obcanské vybaveni sport (OS) 4 560
PU oo verejna prostranstvi vSeobecna (PU) 280
T.7 Rana - jih " . — p
ou ob¢anské vybaveni vSeobecné (OU) 270
T.8 PU Rana - stred vefejna prostranstvi vSeobecnéa (PU) 530
T9 BV Rana - jih bydleni venkovské (BV) 1 500
Celkem: 18 880
Pozn.: Vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metr.
C5. SYSTEM SIDELNi ZELENE
Systém sidelni zelené je vymezen takto:
Sidlo Rana:
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jako prechodové pasy mezi kopcem a zastavbou sidla jsou stabilizovany plochy zelené, resp. zelené
zahradni a sadové (ZZ), doplnéné misty plochami zemédélskymi, resp. trvalymi travnimi porosty (AL),
v sidle byly v nékolika diléich mistech stabilizovany ve vefejnych prostorech plochy zelené sidelni
ostatni (ZS),

v sidle jsou navrzena verejnd prostranstvi vSeobecna (PU) a plochy sidelni zelené (ZS),

podél vychodniho a jizniho okraje zastavby sidla byl formou ploch trvalych travnich porostd (AL)
navrzen kontinudlni distanéni pas (zatravnéni) vici orné pade.

Sidlo Hradek:

niva Hradeckého potoka spolu se svahem, pfiléhajicim k zapadnimu okraji sidla, byly stabilizovany
formou ploch krajinné zelené (ZK) a plochami trvalych travnich porostu (AL),

pfi severovychodnim okraji zastavby byl stabilizovan pas zelené krajinné (ZK),

ve vychodni ¢asti byla navrzena transformacni plocha pro ucely zelené zahradni a sadové (Z2).

Pro koncepci systému sidelni zelené obecné plati:

plochy zelené sidelni ostatni (ZS) jsou nezastavitelné s vyjimkami uvedenymi v regulativech pro vySe
uvedené plochy dle kapitoly F. textové &asti vyroku UP;

plochy zelené sidelni ostatni (ZS) budou dle moznosti vzajemné propojovany komunikacemi pro pési
a cyklisty s navaznosti na vefejné prostory v zastavéném Uzemi a na Ucelové komunikace v krajiné;
ve stabilizovanych plochach vefejnych prostranstvi vSeobecnych (PU) bude vysoka zelen podle
prostorovych moznosti doplfiovana;

soucasti navrhovanych ploch vefejnych prostranstvi vSeobecnych (PU) a zelené sidelni ostatni (ZS)
bude vysoka zelen.

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

Jsou stanoveny ndsledujici principy koncepce vefejné infrastruktury zfizované nebo uZivané
ve vefejném zajmu:

D1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
D1.1. SILNICNi DOPRAVA

Pfi obsluze feSeného Uzemi zGstane do budoucna prioritni trasa silnice 1/28 a dale pak stabilizovana
sit pozemnich komunikaci Il. a lll. tfidy — plochy dopravy silni¢ni (DS).

Minimalni Sitka nové vymezovaného vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace
vedouci na pozemek rodinného domu, musi byt 8 m. Pfi jednosmérném provozu musi byt minimalni Sifka
6,5 m.

Dopravni napojeni rozvojovych lokalit pro bydleni upfednostni feSeni mistnich komunikaci tfidy D
(obytna zéna se smiSenym provozem) tak, aby byla zajisténa maximalni prostorova prostupnost zastavéného
Uzemi. Nové zastavky vefejné hromadné dopravy neni nutné doplnit.

UCELOVE KOMUNIKACE

Hlavni trasy polnich cest jsou fixovany stabilizovanymi plochami dopravy jiné (DX), které zdlraznuji
jejich hlavni funkci.

Je navrzen koridor dopravni infrastruktury CNU.DI1 (vychodné od Rané) o Sifce cca 12 m zajiStujici
moznost realizace Uc¢elové komunikace, doprovodné meze s vysokou zeleni, ktery vede od stabilizované
Ucelové komunikace vychodné od Rané a zajiStuje péSi a cyklistické propojeni Rané smérem k usedlosti
na Obliku a jiznim smérem na sousedni Necichy a dale do Loun. Navrzeny koridor je soucasti vymezené
cyklotrasy T1.

V réamci koridoru CNU.DI1 jsou stanoveny tyto podminky:

- v plochach koridoru, kde pfimo nevzniknou stavby dopravni infrastruktury a doprovodné vysoké
zelené, zUstva v platnosti vymezend stabilizovana plocha s rozdilnym zpdsobem vyuziti;

- pfipadné zasahy do prostoru tohoto koridoru nesmi znemoznit, ztizit nebo ekonomicky znevyhodnit
moznost realizace staveb dopravni infrastruktury a doprovodné vysoké zelené v tomto koridoru.

Dale jsou vymezeny:
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- Ucelova komunikace D1, vybihajici zapadnim smérem ze severozapadni ¢asti sidla Rana pfiblizné
po vrstevnici podél kopce Rana (okruh), ktera by se méla principialné napojit na Usek D2 (dale) a jejiz charakter
by mél zlstat s ohledem na prachod chranénymi pfirodnimi plochami nezpevnény,

- Ucelova komunikace D2, vybihajici jihozdpadnim smérem od objektu ,Skleniku® v jihozapadni ¢asti
sidla Rana opét pfiblizné po vrstevnici podél kopce Rané (okruh) dale smérem na sousedni vrchol LeneSicky
Chlum. Charakter této komunikace byl mél zdstat nezpevnény.

- Uc€elova komunikace D3, kterd je soucasti trasy T1, zajiStujici mimourovriové kfizeni pro pési
a cyklisty se silnici 1/28.

- Ucelovou komunikaci D4, ktera je soucasti trasy T2, vedouci z Rané do Hradku severné od silnice
[1/250, zajistujici pési a cyklistické propojeni mezi témito sidly.

Tyto komunikace jsou vymezeny principialné pouze smérovymi Sipkami, které zabezpecuji propojeni
bodui &i ploch (zachycenych v grafické ¢asti UP) a zajistuiji tak propojeni sidel a pfirodnich pozoruhodnosti
a zlepsSeni prostupnosti krajiny pro pési a cyklisty. Podél vSech navrzenych komunikaci je tfeba doplnit liniovou
zelen s krajinotvornym, biologickym a protieroznim vyznamem.

DOPRAVA V KLIDU

Vzhledem k charakteru sidel Rana a Hradek Ize konstatovat, Zze stavajici prevladajici zplsob
decentralizovaného odstavovani vozidel je v zasadé vyhovujici. Parkovaci mista je mozné zfizovat v ramci
stavajicich i navrhovanych vefejnych prostranstvi tak, aby byla rozmisténa pokud mozno rovnomérné
ve vazbé na mista s kumulaci aktivit. Pro potfeby hromadného parkovani se v jizni ¢asti sidla Rana (v blizkosti
objektu ,Skleniku“) nachazi stabilizovana plocha dopravy jiné (DX).

Parkovani a odstavovani vozidel je nutné feSit na pozemcich jednotlivych investor(i podle platnych
predpisll v zavislosti na pfedpokladané kapacité vyuziti. Ve stabilizovanych plochach bude zajisténo vzdy
minimalné 1 parkovaci stani na 1 bytovou jednotku, v plochach zmén Z.1, Z.4, 2.6, Z.7, T.4 a T.5 vzdy
minimalné 2 parkovaci stani na 1 bytovou jednotku na pozemku jednotlivé nemovitosti.

D1.2. CYKLISTICKA A PESi DOPRAVA

Je vymezena cyklotrasa T1 vedouci z Rané, ktera mimourovioveé stavajicim podchodem kFizi silnici
I/28 (D3) a pokracuje po navrzené Ucelové komunikaci v koridoru CNU.DI1 dale jiznim smérem na sousedni
Necichy (potazmo mésto Louny), kde se napoji na stavajici regionalni cyklotrasu &. 232. Navrzena cyklotrasa
T2 vede z Rané zapadnim smérem po navrzené ucelové komunikaci D4 pfes Hradek silnici 111/25019 az
do nedalekého Becova, kde se dale napoji na stavajici regionalni cyklotrasu €. 3106.

V8echny linie uréené pro pési a cyklistickou dopravu jsou fixovany prekryvnymi dopliikovymi znackami
na plochach s rozdilnym zpisobem vyuziti.

D2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

D2.1. VODNIi HOSPODARSTVI

ZASOBOVANI VODOU, POZARNi OCHRANA

Koncepce zdsobovani feSeného Uzemi pitnou vodou vychazi z Planu rozvoje vodovodi a kanalizaci
Usteckého kraje.

Sidlo Rana:

Je respektovan stavajici zpusob zasobovani pitnou vodou ze skupinového vodovodu pro vefejnou
potfebu Louny, ktery zasobuje vétSinu obyvatel. Zdrojem vody je VDJ Rana, situovany v severozapadnim
segmentu kopce Rana, kam je voda &erpana pres CS Hradek z VDJ Bfvany. Do VDJ Bfvany pfitéka voda
privadécim fadem z Vodarenské soustavy PFisecnice.

V navrhovanych lokalitdch ur€enych pro vystavbu rodinnych domu budou vybudovéany nové rozvody
vody, které budou napojeny na stavajici vodovodni fady a budou prednostné ukladany do verejnych prostor.
Nové rozvody vody budou pokud mozno zokruhovany. Narust spotfeby vody bude feden ze stavajiciho
vodojemu Rana, jehoz kapacita je dostate¢na.

Sidlo Hradek:

Je respektovan stavajici zplsob zasobovani pitnou vodou ze skupinového vodovodu pro vefejnou
potfebu Louny, ktery zasobuje vétSinu obyvatel. Zdrojem vody je VDJ Hradek, situovany jihovychodnim

ING. ARCH. PETR SLADKY — projekéni kanceldr, Nad Sarkou 60, 160 00 Praha 6 9



Uzemni plan Rana

smérem nedaleko od sidla, kam je voda &erpana ptes CS Hradek z VDJ Bfvany. Do VDJ Bfvany pfitéka voda
privadécim fadem z Vodarenské soustavy PFisecnice.

V navrhovanych plochach uréenych pro vystavbu rodinnych domd budou vybudovany nové rozvody
vody, které budou napojeny na stavajici vodovodni fady a budou prednostné ukladany do verejnych prostor.
Nové rozvody vody budou pokud mozno zokruhovany. Narust spotfeby vody bude feSen ze stavajiciho
vodojemu Hradek, jehoz kapacita je dostate¢na.

Bude vS8ak nutné podrobnéji posoudit zpusob napojeni jednotlivych ploch v zavislosti na jejich
kapacitach. V pfipadé napojeni objektu, které nejsou uréeny k bydleni (vyroba, ob&anska vybavenost apod.),
bude nutné provést individualni posouzeni.

Na Uzemi obou sidel (Rana a Hradek) je vybudovan verejny vodovod s osazenymi hydranty, které Ize
vyuzivat k pozarnim G¢elim. V sidle Rana se nachazi nadzemni hydrant pro zasobovani pozarni vodu
v z&padni Casti sidla a podzemni hydrant v severovychodni ¢asti sidla. V sidle Hradek je k pozarnim ucelum
uréen hydrant v zdpadni ¢asti sidla. Pro pozarni Ucely Ize téz vyuzit pozarni nadrz na pozemku s p.¢. 542/9
v k.U. Rana u Loun a 266/3 v k.U. Hradek u Loun.

CISTENi ODPADNICH VOD
Koncepce systému likvidace odpadnich vod v feSeném Uzemi vychazi z Planu rozvoje vodovodu
a kanalizaci Usteckého kraje.

Sidlo Rana:

Je respektovan stavajici systém oddilné splaskové kanaliza¢ni sité, spocivajici v gravitatnim
odvedeni odpadnich vod od vétsiny obyvatel stokami do dvou &erpacich $achet (CS u &.p. 69 a u pozarni
nadrze). Celé Gzemi sidla je odkanalizovano do CSOV Rana u htbitova, odkud jsou odpadni vody &erpany
vytladnym fadem do koncové Sachty kanalizaéni sité obce Dobroméfice a nasledné pak odvadény na COV
Louny.

V navrhovanych lokalitach uréenych pro vystavbu rodinnych domd budou vybudovéany nové oddilné
kanalizaéni stoky, které budou napojeny na stavajici stoky s odvedenim odpadnich vod na centralni COV.
Nové stoky budou pfednostné ukladany do vefejnych prostor v sidle Rana. Vody jiného charakteru nesmi byt
do této nové kanalizace zaustény. Vystavbou v novych lokalitach dojde k navySeni natoku odpadnich vod
ze vS8ech nové navrzenych lokalit do Cerpaci stanice u hrbitova, kam natékaji splaskové vody z celého sidla
Rana. V zavislosti na novém natoku do jednotlivych &erpacich stanic budou provéfeny kapacitni moznosti
stavajicich ¢erpacich stanic.

Sidlo Hradek:

Je respektovan stavajici zpusob likvidace odpadnich vod spocivajici v jejich individualni akumulaci
v bezodtokovych jimkach, nebot sidlo neméa vybudovanou kanalizaéni sit.

S ohledem na velikost sidla, kapacity nové navrhovanych ploch uréenych k bydleni a fakt, Ze se sidlo
nachazi v ochranném pasmu zdroja pfirodnich mineralnich vod Bivany (ll. stupen) neni investi¢né a provozné
vyhodné budovat kanalizaéni sit a COV. Jiné potencialni zdroje odpadnich vod a znegisténi (mimo zastavbu
uréenou k bydleni) musi podléhat podrobnéjSimu posouzeni.

Odkanalizovani novych staveb lezicich mimo dosah kanalizaéniho systému sidla Rana bude feSeno
podle umisténi a velikosti konkrétnich staveb. Vyuziti jednotlivych Zump a domovnich COV je u soustfedéné
zastavby nepfipustné. U rozptylené zastavby jde téZ o docasné FfeSeni do vybudovani odpovidajiciho
kanalizaéniho systému s centralni COV. Pro mensi nové obytné celky (soustfedé&na vystavba dvou a vice RD)
je vyuziti jednotlivych domovnich COV nepfipustné, je nutné vyuzit napojeni na vefejnou kanalizaci, pfipadné
do vystavby vefejné kanalizace dogasné fesit jednou COV pro obytny celek. Vyuziti domovnich COV je mozné
jen pro ojedinélou zastavbu samostatnych RD a nikoli jako systémové feSeni odkanalizovani sidel, budto
domovni (mikro)COV s vypousténim vy&isténé vody (podle umisténi stavby bud do recipientu, je-li v blizkosti
pozemku, nebo zasakovanim na pozemku, umoznuji-li to geologické poméry) nebo bezodtokovou jimkou.

ODVADENI DESTOVYCH VOD

PFi realizaci novych staveb v feSeném Uzemi je nutné zajistit vsakovani nebo zadrzovani destovych
vod v jimkach (s moznosti vyuziti pro zavlazovani pozemku) vzniklych dopadem srazek na tyto stavby
na pozemku stavby v souladu s vodnim zakonem.
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Destové vody z komunikaci a vefejnych ploch budou odvadény (idedlné s vyuzitim pfirodni ¢i umélé
retence) do vodnich tokd. Pred zausténim do vodotece budou po vyhodnoceni mozného znecisténi na stokach
osazeny prislusné technické prvky, které zamezi kontaminaci povrchovych vod.

D2.2. ENERGETIKA

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGlIi

Koncepce zasobovani feSeného Uzemi elektrickou energii vychazi ze sou¢asné konfigurace sité VVN
a VN a rozmisténi trafostanic 22/0,4 kV.

Budouci potfeby elektrické energie budou pfipadné feSeny vyménou transformatord pro zvySeni
kapacity pfi pfevodu VN/NN. Napojeni navrzenych lokalit je pfedpokladano bez potfeby zmény celé koncepce
prodlouzenim stavajicich rozvodd. Rozvoj zasobovani elektrickou energii se bude odvijet postupné s realizaci
jednotlivych navrzenych ploch. Napajeni novych staveb bude realizovano ze stavajici distribucni sité VN 22kV,
a to bud z distribu¢nich transformacnich stanic (DTS) nebo pfimo z vedeni VN 22 kV vybudovanim vlastni
trafostanice (TS).

ZASOBOVANI ZEMNIM PLYNEM A TEPLEM

Jsou respektovany stavajici VTL a STL plynovody prochazejici feSenym Gzemim véetné regulaénich
stanic. Sidla rana i Hradek jsou plynofikovana. Zastavitelné plochy v plynofikovanych ¢astech sidlech budou
v pfipadé potfeby pfipojovany rozSifenim stavajicich rozvodd. STL rozvody v zastavénych Gzemich
a zastavitelnych plochach budou vedeny prioritné v ramci vefejnych prostorl (komunikaci a vefejnych
prostranstvi). V feSeném Gzemi budou pro zasobovani objektu teplem upfednostiovany ekologické zdroje
vytdpéni s minimalnim dopadem na zivotni prostredi.

PRODUKTOVODY

Jsou respektovany stavajici produktovody prochazejici feSenym uzemim.

Pod oznagenim CNZ.DV1 je prekryvné vymezen a zpiesnén v souladu s PUR CR a ZUR UK prahledny
navrhovany koridor technické infrastruktury o Sifce 300 m pro zdvojeni podzemniho potrubi ropovodu
Druzba, Usek centralni tankoviSté ropy Nelahozeves — Litvinov. Tento koridor prochazejici celym feSenym
Uzemim pfiblizné ve sméru JV-SZ je zaroveri vymezen jako VPS.

V ramci koridoru CNZ.DV1 jsou stanoveny tyto podminky:

- pfipadné zasahy do tohoto koridoru nesmi znemoznit, ztizit nebo ekonomicky znevyhodnit
zkapacitnéni podzemniho vedeni ropovodu v tomto Kkoridoru (pfipustné jsou napf. Ucelové
komunikace, prvky USES, zatravnéni, protierozni opatfeni, podminéné pfipustné vyuziti lokality L.2
apod.),

- v koridoru je nutné umistit vlastni vedeni dalkovodu, ochranné pasmo vedeni mize zasahovat mimo
tento koridor,

- dodoby zapoceti uzivani dokoncené stavby technické infrastruktury se ve vymezeném koridoru pouziji
pouze podminky vyuziti stanovené pro koridor, podminky vyuziti pfekrytych ploch se pouziji az
po zapoceti uzivani dokoncené stavby,

- v plochach koridoru, kde pfimo nevzniknou stavby a zafizeni technické infrastruktury, zdstava
v platnosti vymezen4 stabilizovana plocha s rozdilnym zplisobem vyuziti.

OBNOVITELNE ZDROJE
Je tfeba preferovat lokalizaci téchto zafizeni v zastavéném Uzemi €i v rdmci zastavitelnych ploch.

D2.3. NAKLADANI S ODPADY
Stavajici funkeni systém odvozu a likvidace komunalniho odpadu je respektovan. Sbérné misto pro
biologicky odpad rostlinného plvodu nebylo vymezeno, stavajici technické zazemi obce je dostacujici.
Stanovuje se podminka provérovat prostorové naroky na umisténi nadob na tfidény odpad pfi realizaci
novych ploch vefejnych prostranstvi souvisejicich s napojenim novych zastavitelnych ploch bydleni.

D3. OBCANSKE VYBAVENI
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Koncepce usporadani obanského vybaveni je dana potvrzenim stavajicich ploch slouzicich této
funkci, tzn. jejich vymezenim jako plochy ob&anského vybaveni vdeobecné (OU) a jiné (OX) ve stabilizovanych
¢astech uzemi. Hlavnimi ohnisky jsou v sidle Rané aredl kostela, hrbitov a objekt ,Skleniku® a usedlost Oblik.

Je navrzena podlouhla zastavitelnd plocha Z.3 (pas podél stavajici komunikace) pro potfeby rozsireni
vybavenosti a zdzemi v ndvaznosti na objekt ,Skleniku® v jizni ¢4sti sidla Rana.

Je navrZzena mensi zastavitelnd plocha Z.9, ktera je soucasti usedlosti Oblik a jejiho zazemi.

Dale je navrzena transformaéni plocha T.1 vrozsahu pozemku objektu byvalé Skoly
na severozapadnim okraji sidla Rana jako obnova ob¢anského vybaveni. Déle je navrzena dvojice ploch Z.2
a T.6 pro potfeby rozsifeni obecniho sportovné rekreacniho zazemi na severnim okraji sidla Rana.

V podminéné pfipustném vyuziti ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti pod kédovym oznacenim BV je
stanoveno, Ze do ploch bydleni Ize zahrnout i stavby souvisejiciho ob&anského vybaveni s vyjimkou staveb
pro obchod s prodejni plochou o vymére vétsi nez 250 m>2.

D4.  VEREJNA PROSTRANSTVI

Jsou respektovana v8echna stévajici funkeni vefejné prostranstvi. Jsou vymezeny tyto plochy zmén
vefejnych prostranstvi vdeobecnych (PU):

- 2.1 pro maly obytny soubor v severozapadni ¢asti sidla Rana,

- T.7 pro rozSifeni vefejného prostoru v jizni ¢asti sidla Rana (véetné umisténi malého objektu
obcanské vybavenosti),

- T.8 pro vymezeni vefejného prostoru ve stfedni ¢asti sidla Rana.

Umisténi vefejnych prostranstvi je umoznéno v ramci ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti podle
regulativi stanovenych v kap. F. textové &asti vyroku UP.

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

E1.  KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Cilem koncepce usporadani neurbanizované krajiny je vymezeni ploch pro zemédélské, lesnické a jiné
hospodarské vyuziti krajiny, v€etné stanoveni nékterych omezujicich podminek pro takové vyuziti. Cilem je
dale ochrana stavajicich ekologickych a krajinafskych hodnot tzemi, véetné funkénich &asti systému USES
a vytvorfeni odpovidajicich uzemnich podminek pro doplnéni a zalozeni dostate¢ného podilu novych prvka
"environmentalni infrastruktury" s biologickou, ale i protierozni i krajinotvornou funkci.

Jsou stanoveny tyto zakladni principy koncepce usporadani krajiny:

a) posilit zplsob ochrany zdejsi unikatni krajiny, ktera je charakteristickou soucasti zpadni casti
Ceského stfedohofi;

b) v nezastavéném Uzemi respektovat pfirozeny krajinny ramec sidel (pohledové horizonty, pfirodni
dominanty a pohledové osy);

c) pri veSkerych zasazich do veduty sidla Rana na pozadi s kopcem Rana (tzn. objemové feSeni
novych staveb a stavebni Upravy stavajicich objektll zejména ve viditelnych pozicich a frontach
spoluutvarejicich vedutu sidla) je tfeba navrhovat s respektem k celkovému charakteru a méritku
této cenné krajinné scény a k jeji estetické hodnoté,

d) vrchol kopce Rand, na jehoz Upati se obé sidla rozprostiraji, byl stabilizovan formou ploch
prirodnich v&eobecnych (NU) a déle pak prekryvnym vymezenim funkéniho NRBC.18 / Rana —
Oblik,

e) optimalizovat strukturu krajiny s cilem zvySeni schopnosti retence vody v Uzemi (vytvarenim
poldrd, rozlivovych Gzemi, tini, event. jejich soustav a mokfadud), umoznit revitalizaci upravenych
vodnich toku;

f) ekologickou stabilitu krajiny zvy$ovat dale utvarenim spojitého USES;

g) v feSeném Uzemi zvysit podil zatravnénych ploch;

h) zachovat souvisle pfistupné krajinné celky, umoznujici prostupnost a rekreacni vyuZziti;

i) chranit, podporovat a rozvijet liniovou a rozptylenou krajinotvornou zelen ve volné krajing;

j) obnovovat a rozvijet kulturni fragmenty v krajiné (napf. drobnou architekturu);
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k) v ramci krajinnych dominant, tzn. vrcholtl Ran& a Oblik a na jejich Ubocich nesmi byt umistovana
pohledové rudivd nadzemni vedeni a zafizeni siti technické infrastruktury a stavby a zafizeni
pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroja.

E2. PLOCHY ZMEN V KRAJINE

Jsou vymezeny tyto plochy zmén v krajiné (K.X):

Ozn. [Kod  |Nazev/ umisténi NavrZzeny zpusob vyuZiti Vyméra

plochy (m’)
K.1 AL Rané - vychod trvalé travni porosty (AL) 5320
K.2 AL Rané - vychod trvalé travni porosty (AL) 4 030
K.3 AL Rana - jihovwychod trvalé travni porosty (AL) 6 140
K.4 AL Severné od Rané trvalé travni porosty (AL) 26 650

K.5 Z0 Vychodné od Rané plochy zelené - zelef ochranna a izolagni (ZO) 20 480
K.6 Z0 Vychodné od Rané plochy zelené - zelef ochranna a izolagni (ZO) 23 840

K.7 K Jizné od Rané zelen krajinna (ZK) 15940

K.8 AL Severné od Hradku trvalé travni porosty (AL) 52 930

K.9 AL SV okraj feSeného trvalé travni porosty (AL) 31700
Uzemi

K.10 [AL Hradek - sever trvalé travni porosty (AL) 640

Celkem: 187 670

Pozn.: Vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metr.

Jsou vymezeny distanéni plochy za Uucelem jejich pfevedeni do trvalych travnich porostud, situované
pfi vychodnim, jihovychodnim a jiznim obvodu sidla Rana.

Podél koridoru stavajici silnice 1/28 vedouci vychodné od sidla Rana pfiblizné ve sméru S-J jsou
vymezeny pasy ploch ochranné a izolacni zelené.

Stavajici vodni plochy, toky, zdroje a jejich ochranna pasma jsou chranény pro pinéni
vodohospodarskych funkci v krajiné. V okoli vodnich tokG umoznit manipulaéni pruh o Sifce min. 8 m
od bfehové ¢ary vyznamného vodniho toku a min. 6 m od bfehové ¢ary drobného vodniho toku, ktery mdze
spravce toku vyuzivat pfi vykonu spravy.

E3.  UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

V fe$eném Gzemi jsou vymezeny prvky USES v podrobnosti Planu USES. Tyto prvky jsou vymezeny
jako prekryvna vrstva nad vymezenymi plochami s rozdilnym zplsobem vyuziti. Vymezeni skladebnych ¢asti
USES je ve vefejném zajmu. Nefunkéni Gseky vymezenych skladebnych &asti USES na lokalni hierarchické
arovni zahrnuje UP do vefejné prospésnych opatieni (VPO).

Pro véechny skladebné &asti USES (biocentra a biokoridory) plati tyto podminky:

Piipustné vyuziti:

- vyuziti slouzici k zajisténi, posileni &i zachovani funk&nosti USES;

- stavby a zafizeni vodniho hospodafrstvi pfirodniho charakteru.

Podminéné pfipustné vyuziti:

- opatfeni pro hospodareni na danych plochach (zemédélstvi, lesnictvi apod.), protierozni opatfeni,
kter4 nepovedou ke snizeni stabilizaéni funkce USES, znepriichodnéni & preruseni kontinuity
USES;

- liniova vedeni, drobné stavby &i zafizeni technické infrastruktury za podminky minimalizace
plodného a prostorového stretu s USES;

- COV v biokoridorech za podminky minimalizace plosného a prostorového stretu s USES;
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- dopravni infrastruktura za podminky, Ze nezptsobi preruseni prvku USES (prtichodnost prvku
USES je treba zajistit jinym opatfenim) a dale za podminky minimalizace jejiho plo&ného
a prostorového stietu s USES;

- zahrady, vefejna zelef a vefejna prostranstvi za predpokladu, ze USES prochazi zastavénym
tuzemim.

Nepfipustné vyuziti:

- jakékoliv vyuziti, které omezuje & znemoziiuje funkénost prvkt USES nebo snizuje dosazeny
stupen ekologické stability;

- oploceni.

E3.1. NADREGIONALNIi A REGIONALNi UROVEN USES
Nejvy88i nadregionalni (NR) hierarchickd Uroven je v feSeném Uzemi zastoupena. Prehled
skladebnych ¢asti USES na nadregionalni hierarchické trovni (NR) je uveden v nasleduijici tabulce:

Celkova
plocha (ha)
515,01

Oznaceni Charakteristika Nazev Cilové spole€enstvi

NRBC.18 ¢astecné funkeni, Rana — Oblik
(zahrnuje cenna pfirodni
uzemi EVL Rana — Hradek
a EVL Oblik-Srdov-Brnik,
vcetné zvlasté chranénych
Uzemi NPR)

funkeni,

(pas zelené podél kamenité
meze v Upati Obliku s
kfovinami prostoupenych

vzrostlymi ndlety)

luéni, stepni

NRBK.21/1 Ranéa — Oblik-
Pochvélovska

stran

luéni, stepni 0,09

E3.2. LOKALNi UROVEN USES
Ptehled skladebnych &asti USES na lokalni hierarchické Grovni (L) je uveden v nasleduijici tabulce:

Oznaceni Charakteristika Nazev Cilové spolecenstvi Celkova
plocha (ha)

LBC.1/A nefunkéni (navrh) Lac mokfadni ekosystém 6,39

LBC.1/B ¢astecné funkeni, Na malém hradku luéni, stepni 16,55
mezofilni

LBC.13/A nefunkéni (navrh) Hradecky potok mokfadni ekosystém 3,89

LBK.13/1 nefunkéni (navrh) Nad mnichovskou luéni ekosystém 1,01

cestou

LBK.13/2 nefunkéni (navrh) Maly vétrak luéni ekosystém 0,45

LBC.63/E nefunkéni (navrh), | U rybnika mokfadni ekosystém 4,00
mezofilni+hygrofilni

LBC.63/F ¢astecné funkéni, Hradek-udoli luéni, stepni 9,98
hygrofilni

LBK.63/6 nefunkéni (navrh), | Hradecky potok mokradni ekosystém 0,07
hygrofilni

LBK.63/7 nefunkéni (navrh), | Hradecky potok mokfadni ekosystém 2,67
hygrofilni

LBK.63/8 nefunkéni (navrh), | Hradecky potok mokfadni ekosystém 2,43
hygrofilni

LBK.63/9 funkéni, hygrofilni Hradecky potok mokradni ekosystém 1,9

LBK.63/10 funkéni, hygrofilni Hradecky potok / pod mokradni ekosystém 1,24

Hradkem
LBK.1/1 nefunkéni (navrh) Lac luéni ekosystém 2,96
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LBK.1/2 nefunkéni (navrh), K malému Hradku luéni ekosystém 0,49
mezofilni

E4. PROSTUPNOST KRAJINY

Stavajici Ucelové komunikace v nezastavéném Gzemi jsou respektovany a stabilizovany.
Pro posilovani vazeb a zkvalitnéni prostorové prostupnosti sidel i krajiny jsou navrzeny uc¢elové komunikace
D1-D4 a cyklotrasy T1 a T2 — viz kap. D1. Navrzené Ucelové komunikace navazuji na hlavni pési trasy
v zastavénych tzemich, na dochované lesni cesty a stavajici i navrhované cesty mimo fesené tzemi. Ugelové
komunikace jsou dimenzovany prioritné pro spoleéné uzivani pro potfeby obhospodafovani ZPF, pésimi
i cyklisty. DalSi cesty je mozné podle potfeby zfizovat v krajiné v souladu s podminkami pro vyuziti ploch
s rozdilnym zpdsobem vyuziti.

E5.  PROTIEROZNi OPATRENI

Pro zajisténi ochrany Gzemi jsou stanoveny tyto podminky:

a) jsou navrzeny tyto plochy pro opatfeni slouzici ke zvySeni retencnich schopnosti krajiny
(zatravnéni a realizaci dal$ich opatieni k napInéni vlastnosti cilového spolegenstvi USES):

« K. severnim smérem od sidla Rana v navaznosti na stavajici vodni plochu v ramci funkéniho
LBC.63/E,

» K.8 severozapadnim smérem od sidla Rana v ramci nefunkéniho LBC.1/A,

» K.9 pfi severovychodnim okraji feSeného Uzemi v ramci nefunkéniho LBC.13/A;

b) v FeSeném Uzemi je navrzeno nékolik rozsahlych ,ploch pro realizaci protieroznich Uprav®;

¢) jihovychodné od sidla Rana je navrzena ,plocha uréend k zatravnéni®.

E6. OCHRANA PRED POVODNEMI
Nejsou navrzena protipovodriova opatreni.

E7.  DALSIi OPATRENI K OBNOVE A ZVYSOVANI STABILITY A BIODIVERZITY KRAJINY
Jsou stanovena nasledujici opatfeni pro rehabilitaci ddlezitych funkci krajiny:
a) zakladani a doplfiovani liniové zelené s krajinotvornym, biologickym a protieroznim vyznamem
podél silni€nich komunikaci (napf. podél silnice [1/250 smérem od Rané Kk silnici 1/28),
pfi navrhovanych téelovych komunikacich, v ramci nefunkénich prvk USES).

E8.  KONCEPCE REKREACNIHO VYUZiVANi KRAJINY

Rekreacni vyuzivani krajiny bylo kromé stabilizace sité U¢elovych komunikaci v feSeném Uzemi
posileno zejména vymezenim Ucelovych komunikaci D1-D4 a cyklotras T1 a T2 a jejich vzajemnou navaznosti
— viz kap. D1. Nejen pro rekrea¢ni Ucely jsou navrzeny plochy ob&anského vybaveni vSeobecného 2.3
u objektu ,Skleniku“ a plochy ob&anského vybaveni sportovniho Z.2 a T.6 v severni ¢asti sidla Rana. Je
navrzena mala zastavitelna plocha 2.8, kterd je soucasti usedlosti Oblik a jejiho zazemi.

Jako vyznamna podpora rekreaéniho vyuziti Gzemi mohou také fungovat vymezené plochy smisené
obytné venkovské (SV). Neméné dualezitymi ohnisky rekreace jsou plocha aredlu vefejného vnitrostatniho
vefejného letisté Rana (u Hradku) s celoro€nim provozem a solitérni usedlost na Obliku.

E9. DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

V feSeném Uzemi se nenachazi ani se nenavrhuje Zadna nova plocha uréena pro dobyvani nerostnych
surovin.
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PODMINKY PRO VYUZITi A PROSTOROVE USPORADANIi VYMEZENYCH PLOCH

S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

1. Pro vSechny plochy s rozdilnym zplGsobem vyuZiti se stanovuje vzdy:

a) hlavni vyuziti, tedy prevazujici ucel vyuziti plochy; v pfipadé, Zze neni hlavni vyuziti stanoveno,
pak je vyuzitelnost pFipustného a podminéné pfipustného vyuziti v rozsahu 0-100 %;

b) pripustné vyuziti, tedy dalS§i mozné vyuziti plochy, které doplfiuje hlavni vyuziti a které nesmi
znemoznovat nebo zhorSovat podminky pro hlavni vyuziti plochy;

c) podminéné pripustné vyuziti, tedy vyuziti plochy podminéné konkrétni vécnou podminkou;

d) nepfipustné vyuziti, tedy vyuziti v dané ploSe vyloucené;

e) podminky prostorového usporadani, tedy podminky uréujici pfipustné prostorové parametry
zastavby a jejiho okoli.

2.  Regulace umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro Uc€ely stanovené v § 122 odst. 1 SZ je
feSeno jejich vylou¢enim, resp. uvedenim v nepfipustném vyuziti u vybranych ploch nezastavéného tzemi.

3. Jsou stanoveny nasledujici podminky pro vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti
a podminky jejich prostorového usporadani:

Oznaceni | Nazev plochy s rozdilnym zplGsobem vyuziti Kéd plochy
F1. BYDLENI VENKOVSKE BV
F2. OBCANSKE VYBAVENI VSEOBECNE ou
F3. OBCANSKE VYBAVENI SPORT 0S
F4. OBCANSKE VYBAVENI JINE OX
F5. VEREJNA PROSTRANSTVI VSEOBECNA PU
Fé. ZELEN ZAHRADNI A SADOVA 77
F7. ZELEN OCHRANNA A IZOLACNI Z0
F8. ZELEN SIDELNI OSTATNI ZS
F9. ZELEN KRAJINNA ZK
F10. SMISENE OBYTNE VENKOVSKE SV
F11. DOPRAVA SILNICNI DS
F12. DOPRAVA LETECKA DL
F13. DOPRAVA JINA DX
F14. TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA TU
F15. VYROBA LEHKA VL
F16. VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA vz
F17. SMISENA VYROBNI VSEOBECNA HU
F18. VODNI A VODOHOSPODARSKE VSEOBECNE Wu
F19. ZEMEDELSKE VSEOBECNE AU
F20. TRVALE TRAVNI POROSTY AL
F21. TRVALE KULTURY AT
F22. LESNI VSEOBECNE LU
F23. PRIRODNI VSEOBECNE NU
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F1. BYDLENi VENKOVSKE (BV)

Hlavni vyuziti:
- stavby pro bydleni

Pripustné vyuziti:

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi

- zahrady a sady

- vodni plochy

Podminéné pfipustné vyuZziti:

- stavby obcanského vybaveni a sluzeb, které jsou slucitelné s bydlenim, s vyjimkou staveb pro obchod
s prodejni plochou o vymére vétsi nez 250 m2, a za podminky, Ze nesnizuji kvalitu bydleni (zejména intenzitou
dopravni obsluhy, hlukovou ¢i emisni zatézi apod.)

- stavby a zafizeni pro femesinou vyrobu za podminky, Zze nesnizuji kvalitu bydleni (zejména intenzitou
dopravni obsluhy, hlukovou ¢i emisni zatézi apod.)

- vedlejSi stavby a zafizeni slucitelné s bydlenim, napf. garaze, kilny, altany, pergoly, bazény, skleniky,
domaci dilny, stavby pro skladovani, stavby pro chov domacich a hospodéaiskych zvirat pro viastni potfebu
apod. za podminky, ze nesnizuji kvalitu bydleni

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70 pro pozemky ve stabilizovanych plochach do max. 500 m?

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40 pro izolované, resp. samostatné stojici stavby a KZP=0,50 pro ostatni
stavby

- koeficient zelené KZ=0,30

- vy$kova hladina zastavby se stanovuje na max. 10 m s pfihlédnutim k okolni zastavbé

- terénni Upravy véetné oploceni a opérnych zdi na pozemcich bydleni nesmi vyznamné zménit terénni poméry
pfi hranici se sousednimi pozemky (do 2 m od hranice), s vyjimkou hranic, kde k sobé stavby pfiléhaji

- smérem do vefejného prostranstvi nesmi byt umisténo neprihledné prefabrikované oploceni

- pro zastavitelnou plochu Z.4 jsou stanoveny tyto podminky:

» hlavni vefejné prostory plochy (v€. pozemnich komunikaci) budou principialné navrzeny po vrstevnicich,

» hlavni vefejné prostory budou navrzeny tak, aby jejich pfi¢ny profil nevykazoval po celé délce konstantni
Sitku (napf. nalevkovité rozSifeni prostoru charakteristické pro rostlou venkovskou zastavbu sidla),

» vedlejSi vefejné prostory urcené prioritné pro pési a cyklisty budou principialné navrzeny po spadnici,

* pudorysné tvary nové vymezenych stavebnich pozemkd v ploSe nesmi byt vymezovany strikiné
ortogonalné s konstantnimi vymeérami, je zde tfeba docilit rznorodosti vymér jednotlivych parcel,

« charakter zastavby v ploSe je stanoven jako rGznoroda zastavba, inspirovana historickymi principy
osazovani a prostorové orientace staveb v sidle — tedy s domy vyrazné obdélnikového tvaru, kde stavby
s hlavnim vyuzitim musi byt umistovany ve vazbé na verejna prostranstvi a tim je objemové spoluutvaret,
nemusi vSak vefejna prostranstvi pfimo stavebné vymezovat,

» v ploSe neni mozné navrhovat objemové dominantni stavby,

» stavby pro bydleni budou svym charakterem odpovidat zdej$i puvodni rostlé venkovské zastavbé, tzn. neni
zde mozné realizovat domy typu bungalov.

- charakter zastavby, resp. objemové FeSeni staveb v ploSe Z.6 nesmi objemové konkurovat charakteru
stavajici zastavby sidla Hradek
- podminkou stavebniho vyuziti transformacni plochy T.9 je realizace obratisté
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F2. OBCANSKE VYBAVENi VSEOBECNE (OU)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuziti:

- ob&anské vybaveni vefejné

- cirkevni stavby

- stavby a zafizeni pro pohfebnictvi, hibitovy

- pobytové a rozptylové plochy

- détska hristé

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi

- stavby pro obchodni prodej, ubytovani, stravovani a sluzby

Podminéné pfipustné vyuziti:
- vedlej$i stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a jsou slucitelné s obanskou vybavenosti

Nepfiipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pripustnym vyuzitim

- stavba ostatniho ubytovaciho zafizeni charakteru ubytovny, vybavené pro poskytovani prechodného
ubytovani s vyjimkou turistické ubytovny

Podminky prostorového usporadani:

- stavby ob&anského vybaveni musi zajiStovat odpovidajici mnozstvi parkovacich stani

- koeficient zelené KZ=0,30 pro pozemky v plochach zmén

- vy8kova hladina zastavby se stanovuje na max. 11 m s vyjimkou stavajicich vyznamnych lokalnich dominant
(kostel apod.)

- vy8kova hladina zastavby v ploSe Z.3 nebude prevySovat stavajici objekt ,,Skleniku*

F3. OBCANSKE VYBAVENi SPORT (0OS)

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport

Pripustné vyuziti:

- vefejna koupalisté a pobytové plochy

- vodni plochy a toky

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- stavby a zafizeni pro ubytovani, stravovani a sluzby souvisejici s hlavnim vyuzitim
- vedlejsi stavby za podminky, Ze jsou slucitelné s ob&anskou vybavenosti

- 1 bytova jednotka pro spravce a nezbytny personal pro provoz a udrzbu

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro prdmyslovou vyrobu a zemédélskou vyrobu

Podminky prostorového usporadani:
- stavby ob&anského vybaveni musi zajiStovat odpovidajici mnozstvi odstavnych stani
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,30
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F4. OBCANSKE VYBAVENI JINE (OX)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuZiti:

- stavby a zafizeni pro ubytovani a stravovani

- ob&anské vybaveni a sluzby

- stavby a zafizeni pro agroturistiku

- stavby a zafizeni pro rekreaci a cestovni ruch

- stavby a zafizeni pro femeslinou vyrobu a skladovani
- stavby a zafizeni pro zahradnictvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi

Podminéné pfipustné vyuziti:

- vedlejSi stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a jsou slucitelné s pfipustnym
vyuzitim

- stavby pro bydleni pouze pro spravce objektu a nezbytny persondl pro provoz a udrzbu umisténé
ve stabilizovanych plochach

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi extenzivniho charakteru, jejichz vlivy neohrozuji zivotni prostfedi a jsou
slucitelné s pfipustnym vyuzitim

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vy8kova hladina zéstavby se stanovuje na max. 11 m
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F5. VEREJNA PROSTRANSTVi VSEOBECNA (PU)

Hlavni vyuziti:
- vefejna prostranstvi

Pripustné vyuziti:

- dopravni a technicka infrastruktura
- sidelni zeleri

- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni urbanisticky dotvarejici vefejné prostranstvi (malé objekty ob&anského vybaveni, drobna
architektura, vodni prvky, venkovni kulturni zafizeni, ploSné nenaro¢na sportovisté apod.) za podminky,
ze jejich umisténi nenarusi prostupnost a verejnou pfistupnost plochy

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

- na verejnych prostranstvich v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt umistovana nova
nadzemni vedeni technické infrastruktury

- oploceni zamezuijici volnému vstupu verejnosti

Podminky prostorového usporadani:
- hejsou stanoveny

F6. ZELEN ZAHRADNI A SADOVA (Z2)

Hlavni vyuziti:
- zahrady a sady

Pfipustné vyuziti:

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- terénni Upravy

- vodni plochy

- stavby a zafizeni pro v€elafské ucely

Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni slucitelné s funkci zahrad a sadu, napf. garéze, kilny, altany, pergoly, zahradni domky,
bazény, skleniky apod. a vedlejsi stavby za podminky, ze nesnizuji kvalitu prostfedi

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,30
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F7. ZELEN OCHRANNA A IZOLACNI (ZO)

Hlavni vyuziti:
- ochrannd a izolaéni zelen

Prfipustné vyuZiti:

- vodni plochy a toky

- terénni Upravy a valy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- zelen je v plochach K.5 a K.6 chipana jako terénni val se souvislym pasem vzrostlé zelené, zajistujici
ochranu zastavby sidla Ran&

F8. ZELEN SIDELNi OSTATNI (ZS)

Hlavni vyuziti:
- sidelni zeleri

Pripustné vyuZiti:

- terénni Upravy, valy a pralehy

- vodni plochy a toky

- détska hristé

- malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, odvodnovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim
nebo zatopou, ochranné terasy a vegetacni Upravy zabrafujici erozi, protipovodriova opatfeni, stavby
zvySujici reteneni schopnost Uzemi apod.

Podminéné pfipustné vyuziti:

- dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s u¢elem sidelni zelené

- stavby a zafizeni urbanisticky dotvarejici vefejné pristupny prostor (malé objekty obanského vybaveni,
drobna architektura, vodni prvky, venkovni kulturni zafizeni, ploSné nenarocna sportovisté apod.)
za podminky, Ze jejich umisténi vyznamné nenarusi prostupnost izemim

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

- v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt umistovana nova nadzemni vedeni technické
infrastruktury

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny
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F9. ZELEN KRAJINNA (ZK)

Hlavni vyuziti:
- krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu

Pripustné vyuziti:

- doprovodna zelen podél vodoteci

- vysokd nelesni zelen

- vodni toky

- terénni Gpravy, valy a prilehy

- malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, vodni toky a odvodfiovaci pfikopy, obnova pfirozenych a pfirodé
blizkych koryt vodnich tokl hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim nebo z&topou, ochranné terasy
a vegetacni Upravy zabranujici erozi, protipovodriova opatfeni, stavby zvySujici retenéni schopnost Uzemi
apod.

- U¢elové komunikace, cesty pro pési a cyklisty

- drobna architektura

Podminéné pfipustné vyuziti:

- zafizeni technické infrastruktury, kterd zasadnim zptisobem neméni hlavni charakter plochy

- zemédélsky obdélavané pozemky malého rozsahu za podminky, ze jsou situovdna ve stabilizovanych
plochach (ZK) ve vazbé na vrchol Oblik

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
- stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl

Podminky prostorového usporadani:
- v okoli vodnich tokd umoznit manipulaéni pruh o Sifce min. 8 m od bfehové &ary, ktery mize spravce toku
vyuzivat pfi vykonu spravy

F10. SMISENE OBYTNE VENKOVSKE (SV)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby a zafizeni ob&anského vybaveni a sluzeb
- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- zahrady, sady a polovefejna zelen

- vodni plochy

Podminéné pfipustné vyuziti:

- vedlejsi stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a jsou slucitelné s bydlenim

- stavby a zafizeni pro femesinou vyrobu a sluzby za podminky, Zze nesnizuji kvalitu (zejména obytného)
prostfedi (zejména intenzitou dopravni obsluhy, hlukovou &i imisni zatézi apod.)

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporédani:

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,60

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70 pro pozemky ve stabilizovanych plochach do max. 300 m?
- koeficient zelené KZ=0,25

- vy$kova hladina zastavby se stanovuje na max. 11 m s pfihlédnutim k okolni zastavbé
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F11. DOPRAVA SILNICNI (DS)
Hlavni vyuziti:
- dalnice a silnice

Pripustné vyuziti:

- mistni komunikace I. a Il. tfidy

- stavby a zafizeni, které jsou soucasti komunikace napf. naspy, zarezy, opérné zdi, mosty a doprovodné
a ochranné aizolacni zelené

- odstavna stani pro autobusy a nékladni automobily

- odstavné a parkovaci plochy

- aredly udrzby pozemnich komunikaci

- souvisejici obcanské vybaveni

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- stavby a zafizeni musi objemovym a architektonickym feSenim respektovat charakter okolni zastavby a citlivé
zohlednit svou polohu v krajiné

F12. DOPRAVA LETECKA (DL)
Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni sportovniho letisté

Pripustné vyuziti:

- UCelové komunikace, garaze, parkovisté a odstavna stani
- technické a logistické zazemi sportovniho letisté

- stavby pro spravu letisté

- Gerpaci stanice pohonnych hmot

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,20
- vySkova hladina zastavby se stanovuje na max. 9 m s pfihlédnutim k okolni zastavbé
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F13. DOPRAVA JINA (DX)

Hlavni vyuziti:
- Ucelové komunikace

Pripustné vyuziti:

- cesty pro pési a cyklisty

- odstavné a parkovaci plochy

- souvisejici technicka infrastruktura

- liniové trasy, stavby a zafizeni technické infrastruktury
- doprovodna zelen

- drobna architektura

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

F14. TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA (TU)

Hlavni vyuziti:
- technicka infrastruktura

Pripustné vyuZiti:

- stavby a provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni napfiklad vodovodi, vodojemu, kanalizace
a Gistiren odpadnich vod

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanice, rozvodny, energetické vedeni, komunikacni vedeni
vefejné komunikacni sité, elektronické komunikacni zafizeni vefejné komunikacni sité a produktovody

- stavby a zafizeni pro zasobovani plynem

- souvisejici dopravni infrastruktura

- ochranna a izolagni zelen

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny
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F15. VYROBA LEHKA (VL)

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni lehkého pramyslu

Prfipustné vyuZiti:

- stavby a zafizeni pro femesinou vyrobu
- stavby a zafizeni pro dfevovyrobu

- stavby a zafizeni pro skladovani

- sluzby majici charakter vyroby

- souvisejici ob&anské vybaveni

- stavby a zafizeni pro zahradnictvi

- UCelové komunikace, parkovisté

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- ochranna a izola¢ni zelen

Podminéné pfipustné vyuziti:
- 1 bytova jednotka pro spravce a nezbytny personal pro provoz a udrzbu

Nepripustné vyuziti:

- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim zejména
hutnictvi, metalurgie, téZka energetika, zbrojni vyroba, vyroba a zpracovani surovin, chemicky pramysl
a petrochemie a pramysl stavebnich hmot

- stavby pro zemédélstvi

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70

- koeficient zelené KZ=0,15

- vy$kova hladina zastavby se stanovuje na max. 11 m

- vySkova hladina zastavby mlize byt mistné pfekro¢ena s ohledem na umisténi v krajiné, max. vSak v rozsahu
2 % z celkové plochy (napf. kominy, stozary, vymeéniky, zasobniky a dalsi)

F16. VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA (VZ)

Hlavni vyuziti:
- stavby pro zemédélstvi a lesnictvi

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro parkovani a garazovani

- skladové a manipulacni plochy, provozni nadrze
- stavby a zafizeni pro skladovani

- stavby a zafizeni pro rybarské a vCelarské ucely
- Cerpaci stanice PHM

- stavby a zafizeni pro zahradnictvi

- ochranna a izola¢ni zelen

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:

- pokud budou nové zastavitelné plochy umisténé v pohledové exponované poloze (napf. na horizontu), budou
opatfeny izola¢ni a ochrannou zeleni

- 1 bytova jednotka pro spravce a nezbytny personal pro provoz a udrzbu

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
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- koeficient zelené KZ=0,15

- vy$kova hladina zastavby se stanovuje na max. 11 m

- vySkova hladina zastavby muaze byt mistné pfekro¢ena s ohledem na umisténi v krajiné, max. v8ak v rozsahu
2 % z celkové plochy (napf. kominy, stozary, sila, zasobniky, dopravniky a dalsi)

F17. SMISENA VYROBNi VSEOBECNA (HU)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro femesinou vyrobu

- stavby a zafizeni pro skladovani

- stavby a zafizeni pro zahradnictvi

- souvisejici ob¢anské vybaveni a sluzby

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- manipulaéni plochy

- vefejna prostranstvi

Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi, jejichz vlivy neohrozuji Zivotni prostfedi a jsou slucitelné s pfipustnym
vyuzitim

- stavby pro bydleni pouze pro spravce objektu a nezbytny persondl pro provoz a uUdrzbu za podminky,
Ze budou zastoupeny v mensinovém poméru vuci hlavnimu vyuziti

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,60
- vy8kova hladina zéstavby se stanovuje na max. 10 m

F18. VODNi A VODOHOSPODARSKE VSEOBECNE (WU)

Hlavni vyuziti:
- vodni plochy a toky

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro chov ryb

- souvisejici technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi

- bfehové a doprovodné porosty, mokrady
- Ucelové komunikace

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- vodohospodarské stavby a zafizeni pfimo souvisejici s vodnimi toky nebo vodnimi plochami

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny
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F19. ZEMEDELSKE VSEOBECNE (AU)
Hlavni vyuziti:
- zemédélsky ptdni fond

Pripustné vyuZiti:

- Ucelové komunikace

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- zafizeni dulezita pro polni zavlahy, malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, odvodfiovaci pfikopy, obnova
prirozenych a pfirodé blizkych koryt vodnich tokl, ochranné terasy, vegetacni a terénni Upravy zabrariujici
erozi, stavby zvySujici retenéni schopnost Uzemi a biologické docistovaci rybniky apod.

- krajinna zelen

Podminéné pfipustné vyuziti:

- doprovodné stavby pro hospodarska zvifata za souc¢asného spinéni podminek, ze budou citlivé respektovat
krajinny kontext (napf. budou umistény mimo pohledové exponované polohy, budou opatfeny ochrannou
a izolaéni zeleni apod.) a jejich zastavéna plocha bude max. 150 m? a vy$ka max. 6 m)

- odstavné a manipulaéni plochy za sou¢asného spinéni téchto podminek:

+ e budou situovany v ramci lokality oznagené L.2 (v grafické ¢asti UP)

» Ze se nebude jednat o0 zpevnéné plochy.

- extenzivni rekreacni vyuziti bez staveb (napf. tabofeni, stanovani) bez naruSeni krajinného obrazu v okoli
souboru staveb statku Oblik za podminky, Ze bude situovano v ramci lokality oznacené L.3 (v grafické casti
UP)

- stavby a zafizeni pro vyhledavani, prizkum a tézbu nerostd za podminky, ze se nachazi v plochach lozisek
nevyhrazenych nerostu nebo prognoéznich zdrojl

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro zemédélstvi vySe neuvedené

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- stavby a zafizeni pro vyhledavani, prlizkum a téZzbu nerostd mimo plochy lozisek nevyhrazenych nerost(
nebo prognéznich zdroju

- stavby a zafizeni pro zvlastni zasahy do zemské kury

- stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

- oploceni

Podminky prostorového usporédani:

- stavby, zafizeni a jina opatfeni nesmi svym vzhledem a umisténim narusovat charakter okolni krajiny

- v okoli vodnich tokd umoznit manipulaéni pruh o Sifce min. 8 m od bfehové &ary, ktery mize spravce toku
vyuzivat pfi vykonu spravy

F20. TRVALE TRAVNi POROSTY (AL)

Hlavni vyuziti:
- louky a pastviny (trvaly travni porost)

Pripustné vyuziti:

- sady extenzivniho charakteru

- U€elové komunikace

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- zafizeni dulezita pro polni zavlahy, malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, odvodfiovaci pfikopy, obnova
prirozenych a pfirodé blizkych koryt vodnich tokl, ochranné terasy, vegetacni a terénni Upravy zabrariujici
erozi, stavby zvySujici retencni schopnost Uzemi a biologické docistovaci rybniky apod.

- souvisejici dopravni infrastruktura

- krajinna zelen

- drobna architektura
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Podminéné pfipustné vyuziti:

- doprovodné stavby pro hospodarska zvifata za souc¢asného spinéni podminek, ze budou citlivé respektovat
krajinny kontext (napf. budou umistény mimo pohledové exponované polohy, budou opatfeny ochrannou
aizolaéni zeleni apod.) a jejich zastavéna plocha bude max. 150 m? a vyska max. 6 m)

- vzletové a pristavaci drahy spolu s pojezdovymi dradhami sportovniho leti§té za soucasného splnéni
podminek, Ze budou situovany v ramci lokality oznacené vzletova a pfistavaci plocha vnitrostatniho vefejného
leti§té Rana L.1 (v grafické ¢asti UP) a Ze se nebude jednat o zpevnéné plochy

- stavby a zafizeni pro vyhledavani, prizkum a téZbu nerostd za podminky, Ze se nachazi v plochach lozisek
nevyhrazenych nerostu nebo prognoéznich zdrojl

Nepripustné vyuziti:

- orna plda

- stavby pro zemédélstvi vySe neuvedené

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- stavby a zafizeni pro vyhledavani, prlizkum a téZbu nerostd mimo plochy lozisek nevyhrazenych nerost(
nebo progndznich zdroju

- stavby a zafizeni pro zvlastni zdsahy do zemské kuary

- stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

- oploceni

Podminky prostorového usporadani:

- stavby, zafizeni a jina opatfeni nesmi svym vzhledem a umisténim narusovat charakter okolni krajiny

- v okoli vodnich tokd umoznit manipulaéni pruh o Sifce min. 8 m od bfehové &ary, ktery muze spravce toku
vyuzivat pfi vykonu spravy

F21. TRVALE KULTURY (AT)

Hlavni vyuziti:
- vinice

Pripustné vyuziti:
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- krajinna zelen

Podminéné pfipustné vyuziti:
- oploceni zamezujici poskozeni trvalé kultury

Nepripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- stavby a zafizeni pro vyhledavani, prdzkum a tézbu nerostl a pro zvlastni zasahy do zemské kary
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- stavby, zafizeni a jina opatfeni nesmi svym vzhledem a umisténim narusovat charakter okolni krajiny

F22. LESNIi VSEOBECNE (LU)
Hlavni vyuziti:
- pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Pripustné vyuziti:

- krajinna zelen

- stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi

- nezbytna dopravni infrastruktura pro obhospodarovani lesa a rekreaéni vyuziti
- nezbytna technicka infrastruktura
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- malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, odvodrovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim
nebo zatopou, ochranné terasy a vegetacni Upravy zabrafujici erozi, stavby zvySujici retenéni schopnost
Uzemi apod.

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

F23. PRIRODNi VSEOBECNE (NU)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuziti:

- pozemky v I. a Il. z6né CHKO

- pozemky v ostatnich zvlasté chranénych tzemich

- pozemky evropsky vyznamnych lokalit véetné pozemkl smluvné chranénych
- pozemky biocenter

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- extenzivni sady

- louky a pastviny

- trvalé travni porosty

- krajinna zelen

Podminéné pfipustné vyuZziti:

- cesty pro pési a cyklisty za podminky, Ze budou vykazovat nezpevnény charakter

- stavby a zafizeni technické infrastruktury lokalniho vyznamu, které zdsadnim zpusobem neméni pfirodé
blizky charakter této plochy

- stavby a zafizeni pro zemeédélstvi za soucasného spInéni podminek, ze budou slouzit k docasnému
(sezénnimu) ustdjeni zvifat a ze nebudou umistovany na vrcholu a na svazich vrchii Oblik a Ran&

Nepripustné vyuziti:

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pripustnym vyuzitim
- nadzemni liniova vedeni technické infrastruktury

- stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl

Podminky prostorového usporadani:
- zastavéna plocha stavby max. 60 m? a vy$ka max. 5 m
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VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU

A PLOCH PRO ASANACI
Jsou navrzeny tyto VPS, pro které Ize prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit:
VT.A TECHNICKA INFRASTRUKTURA CNz.DV1

(zdvojeni podzemniho potrubi ropovodu Druzba, Usek CTR Nelahozeves — Litvinov,
diagonalné ve sméru JV-SZ napfic¢ feSenym Uzemim)

VO.1 OBCANSKE VYBAVENI Z.2
(sportovni zazemi obce — Rané — sever)

Nejsou vymezena VPO k vytvareni prvkud USES, pro ktera |ze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit.
Nejsou navrzeny plochy pro asanaci ani stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu.

KOMPENZACNI OPATRENI PODLE ZAKONA O OCHRANE PRIRODY A KRAJINY,

BYLA-LI STANOVENA

Nebylo zpracovano posouzeni vlivu na evropsky vyznamnou lokalitu ani ptaci oblast, a tedy nebyl
prokazan negativni vliv na pfiznivy stav prfedmeétu ochrany a celistvosti. Proto pfisludny organ ochrany pfirody
ve svém stanovisku neuvedl pozadavek na kompenzacni opatfeni.

CLENENI UZEMi PODLE PREVAZUJiICICHO CHARAKTERU NA LOKALITY

Jsou vymezeny tyto lokality se specifickym podminénym zpdsobem vyuziti:
a) vzletova a pfistavaci plocha vnitrostatniho vefejného leti§té Rana L.1 (u Hradku),

b) odstavna a manipulaéni plocha L.2 lezici zapadné od usedlosti Oblik,
c) plocha pro extenzivni rekreaéni vyuziti L.3 lezici vychodné od usedlosti Oblik.

V lokalitdch je umoznén specificky zptsob podminéné pfipustného vyuZiti v souladu s charakterem
Gzemi uvedeny v regulativech relevantnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti — viz kap. F.

J. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNiCH REZERV

Jsou vymezeny tyto plochy iizemnich rezerv (R.X):

Kéd Nazev / umisténi Nawrzeny zplsob vyuZiti Vyméra

plochy (m?)
R.1 Rana - sever bydleni venkovskeé (BV) 11 490
Celkem: 11 490

Pozn.: Vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metrd.

V plochach Gzemnich rezerv v nezastavéném Uzemi je pfipustné pouze jejich soucasné vyuziti
a Udrzba. Mohou zde byt v souladu s podminkami vyuZiti dané stabilizované plochy umistény do¢asné stavby,
napf. pfistfesky, mobilni objekty, demontovatelné stavby a oploceni.

VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANiIi O ZMENACH

V UZEMi PODMINENO PLANOVACI SMLOUVOU

Nejsou vymezeny.

VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANiIi O ZMENACH

V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE

Nejsou vymezeny.
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VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH

V UZEMi PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU

Je vymezena plocha 2.4 (RP.1) v jizni ¢asti sidla Rana, ve které je rozhodovani o zménach v uzemi

podminéno vydanim regulaéniho planu. RP bude pofizen a schvalen do 6 let od vydani tohoto UP.

Pro requlaéni plan jsou stanoveny tyto podminky:

RP bude feSen s pfihlédnutim k vazbam na sousedni plochy zejména pak na svazitou stabilizovanou
plochu sidelni zelené lezici zapadnim smérem, v feSeni bude dale zohlednéna poloha plochy na Upati
kopce Rana jakozto pfirodni hodnoty a dominanty, ktera je sou¢asti zdejsiho unikatniho krajinného razu.
Vymezit pozemky pro vystavbu rodinnych doma, pfip. obéanskou vybavenost (napf. Skolku, obchod
¢i spolkovy/komunitni dim), dale pozemky pro vefejné komunikace, vefejna prostranstvi, sidelni zelen,
cesty pro pési a stavby a zafizeni technické infrastruktury.

V plo$e nebude navrzena ortogonalné usporadana (kobercova) struktura zastavby.

Navrzené urbanistické feSeni bude respektovat podminky stanovené pro plochu Z.4 v kap. F1. vyse.
RP stanovi uliéni a stavebni ¢ary, vySku ¢&i podlaznost, objem ¢i proporce staveb a intenzitu vyuziti
pozemku (koeficient zastaveénosti a/nebo koeficient zelené) apod. Pozadavky na umisténi a prostorové
usporadani stavby mohou dale zahrnovat vzdalenost stavby od hranic pozemku a sousednich staveb,
ptdorysnou velikost stavby, Udaje o cilové kapacité stavby, ureni ¢asti pozemku, které mohou byt
zastavény atd.

Navrzené urbanistické feSeni bude minimalizovat slepé zakonéené komunikace s obratisti, naopak
bude preferovat zokruhovani a alternativni moznost pfistupu.

Bude kladen dlraz na zlepSeni prostupnosti Uzemi ve sméru sever — jih, zapad — vychod.

Veskeré rozvody elektrické energie (VN, NN a vefejné osvétleni) budou navrzeny jako podzemni.
Provéfit potfebu vymezeni vefejné prospésnych staveb pro vyvlastnéni.

RP stanovi pofadi provadéni zmén v Gzemi (etapizaci).

VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi V UZEMi

PODMINENO REALIZACI ARCHITEKTONICKE NEBO URBANISTICKE SOUTEZE

Nejsou vymezeny.

VYMEZENi ARCHITEKTONICKY VYZNAMNYCH STAVEB NEBO URBANISTICKY

VYZNAMNYCH CELKU

Jsou vymezeny stavby potencialné vzniknuvsi v ramci nize uvedenych ploch, pro které je stanovena

podminka pro projektovou pfipravu staveb, pro které je povinné zpracovani architektonické ¢asti projektové
dokumentace staveb autorizovanym architektem:

- transformacni plocha T.1 (pozemek s objektem byvalé Skoly) na severozapadnim okraji sidla Rana
(A1);
- zastavitelna plocha Z.3 véetné stavajiciho objektu ,Skleniku® v jizni ¢asti sidla Rana (A2).

STANOVENI PORADIi PROVADENI ZMEN V UZEMi

Podminkou stavebniho vyuziti plochy Z.1 (BV) v severozapadni ¢asti sidla Rana je umisténi (povoleni

zaméru) dopravni, technické infrastruktury a vefejného prostranstvi v plose Z.1 (PU).

Ostatni zmény jsou realizovatelné kdykoli v dobé platnosti tohoto UP, zejména je tfeba vyuzivat

disponibilni stavebni pozemky uvnitf zastavéného Uzemi.
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UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE

GRAFICKE CASTI

Textova ¢ast UP (vyrokova ¢ast) ma celkem 35 stran.
Graficka ¢ast UP (vyrokova &ast) obsahuje tyto 3 vykresy:

Cislo prilohy Nazev prilohy Méfitko

01 Vykres zékladniho €lenéni uzemi M 1:5000
02 Hlavni vykres M 1:5000
03 Vykres VPS, VPO a asanaci M 1:5000

VYMEZENI DEFINIC POJMU, KTERE NEJSOU DEFINOVANY VE STAVEBNIM ZAKONE

NEBO V JINYCH PRAVNICH PREDPISECH

Pro ucely UP jsou definovany tyto vybrané pojmy:

Aredl je zpravidla oploceny soubor pozemkd, staveb a zafizeni slouzici pro rlzné zpusoby vyuziti.
Soucasti aredlu jsou zpravidla pozemky zelené, provoznich prostranstvi (manipulaéni a obsluzné
plochy, plochy pro parkovani a odstavovani vozidel apod.) nebo rezervni plochy pro rozsifeni aredlu.
Brownfields jsou opusténa, zanedbana, nevyuzivani nebo nevhodné vyuZivana Gzemi povétsinou
v zastavéném Uzemi, kterd mohou, ale nemusi vykazovat ekologickou zatéz. Tato Uzemi s nevhodnou
prostorovou strukturou jsou uréend k regeneraci, dostavbé, pfipadné k asanaci a nové vystavbé
odpovidajici navrhované urbanistické koncepci.

Bungalov je typ stavby pro bydleni, zpravidla pravidelného (az ¢tvercového) ptdorysu (pfipadné velmi
rozlehlého a clenitého), o jediném podlazi na jedné vySkové Urovni s rozlehlou stfeSni krajinou
0 malém sklonu.

Cyklostezka je samostatna pozemni komunikace €i cesta, prostorové oddélena od automobilového
provozu, uréena pro smiSeny provoz chodc, cyklistl apod.

Cyklotrasa je dopravni cesta vedena prevazné po silnicich, mistnich komunikacich nebo G¢elovych
komunikacich, které jsou z hlediska bezpecnosti a plynulosti provozu automobilt vhodné pro provoz
cyklistd. Je znagena orientacnim dopravnim znacenim pro cyklisty.

Doprovodné stavby pro hospodarska zvifata jsou stavby pro doCasné (sezénni) ustajeni zvirat,
dosous$eni a skladovani sena a slamy, stavby pro skladovani chlévské mrvy, hnoje, kejdy, mocavky
a hnojuavky a stavby pro konzervaci a skladovani silaze a silaznich tav.

Drobna architektura jsou doprovodné objekty zpravidla vefejnych prostranstvi nebo dil€ich
vyznamnych &i zajimavych mist v krajiné, pfispivajici ke zvySeni jejich estetické ¢i uzivatelské hodnoty.
Typicky jde o drobny mobiliaF, pfistfesSky, pergoly, altany, turistické informacni tabule a rozcestniky,
umélecka dila, drobné sakralni stavby (kapli¢ky, bozi muka).

Krajinnd zelen jsou plochy s prevazujici ekologickou a krajinotvornou funkci slouzici pro zachovani
a obnovu pfirodnich, krajinnych a estetickych hodnot Uzemi. Jedna se zejména o tzv. rozptylenou
zelen v krajiné (vegetacni prvky rostouci mimo les) - skupiny stromd, kefu, trvalych travnich porosta
na terénnich nerovnostech, mezich, remizech, strZich, v bfehovych hranach vodnich tokd a v litordlnim
pasu vodnich nadrzi, lada a déle zeler v dotézenych dobyvacich prostorech, lomech, piskovnach
apod.

KZP — koeficient zastavéné plochy je podil maximalni zastavéné plochy pozemku (viz definice
zastavéné plochy pozemku dle § 13 SZ) k pozemku ¢&i vzajemné souvisejicim pozemkdm uréenym
k umisténi stavby. Do KZP se dle definice ,zastavéné plochy pozemku® dle SZ nezapocitavaji
zpevnéné plochy.

KZ — koeficient zelené stanovuje minimalni podil zapocitavanych ploch zelené k pozemku
¢i pozemkdm uréenym k umisténi stavby.

Masivni nebo neprudhledné oploceni je typovy prefabrikovany neprihledny (zpravidla betonovy)
vyrobek, jehoz sklddanim vznikd linie oploceni a ktery neni charakteristicky (Ci tradini) pro venkovsky
charakter zastavby. Nejedna se o plné ohradni zdi s branami a vraty ¢i gabionové zdi.

Nadzemni podlaZzi je podlazi, které ma droven podlahy nebo jeji pfevazujici €asti vyse nebo rovno 800
mm pod nejvys$si trovni pfilehlého upraveného terénu v pasmu Sirokém 5,0 m po obvodu domu; vyska
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nadzemniho podlazi musi odpovidat standardnim pozadavkim spojenym se zplsobem vyuziti
budovy.

Neprihledné prefabrikované oploceni je typovy zpravidla betonovy vyrobek, jehoz skladanim vznika
linie oploceni a ktery neni charakteristicky (Ci tradiéni) pro venkovsky charakter zastavby. Nejedna se
o plné ohradni zdi s branami a vraty z tradi¢nich materialt (zdivo, kdmen apod.)

Pojem ,nesnizuji kvalitu prostfedi“ znamené bez negativnich vlivd zhorSujicich zejména hlukové
poméry a kvalitu ovzdu$i v Uzemi, mikroklima, &istotu povrchovych nebo podzemnich vod, pudu
a horninové prostfedi anebo zivotni podminky pro faunu a fl6ru.

Plochy stabilizované tvofi Gzemi se zachovanym dosavadnim charakterem a vysokou mirou stability
vyuziti i prostorové struktury zastavby, zelené nebo krajiny, v niz UP nepfedpokladd podstatné
kvalitativni zmény (viz legenda grafické ¢asti UP).

Plochy zmén zahrnuji rozvojova Uzemi, v nichz je predpokladan kvalitativné rozdilny zpusob jejich
vyuziti (viz kap. C2. a legenda grafické &asti UP).

Podkrovi je ohrani¢eny vnitfni prostor nad poslednim nadzemnim podlazim nalézajici se prevazné
v prostoru pod Sikmou stfechou (stfecha s min. sklonem 10° tj. cca 17,6 %) a ur€eny k ucelovému
vyuziti.

Poloverejna zeler jsou vétsi souvislé nezastavitelné celky zelené s omezenym rezimem pfistupu,
napf. sady, zelen uvnitf uzavienych arealt apod.

Prodejni plocha stavby pro obchod je maximalni ploSna vymeéra Cisté prodejni plochy vSech prodejnich
jednotek, tzn. bez ploch uréenych pro skladovani, zasobovani a manipulaci se zbozim.

RemeslIn4 vyroba je malosériova vyroba, oproti téZkému primyslu a arealtim lehké vyroby s mengimi
néaroky na vyméry vyrobnich a skladovacich ploch a naroky na mensi méfitko a objem zastavby,
zpravidla s niz&§im poctem zaméstnanct v jednom podniku ¢i aredlu a s niz§imi naroky na dopravni
obsluznost nebo zcela bez narokd na dopravni obsluznost tézkou nakladni dopravou.

Stavby a zafizeni lehkého prdmyslu zahrnuji pfevazné napr. lehké strojirenstvi a spotfebni primysl,
vyrobu odévl, obuvi, ndbytku, spotfebni elektroniky, domacich spotfebicu; papirenstvi a polygrafii,
potravinarstvi, farmaceutickou vyrobu, dfevovyrobu, skladovani, vyrobni sluzby a €innosti spojené
s provozovanim siti technické infrastruktury apod.

Stavebni vyuziti je stav pfed vlastnim umisténim staveb, které musi byt na vymezenych pozemcich
vramci ploch zmén napojeny na relevantni vefejnou infrastrukturu, ktera musi byt realizovana
minimalné v takovém rozsahu, aby umoznila dany zamér uskutecnit v souladu s obecnymi pozadavky
na vyuzivani tzemi.

VedlejSi stavby a zafizeni sluditelné s bydlenim slouzi k provozu a udrzbé samotného pozemku
a pfipadné hlavni stavby nachéazejici se na pozemku. Oproti hlavni stavbé se jednd o objemové
podruzné stavby.

VyS8kovéa hladina zastavby je nejvySSi bod stavby, resp. atika, hfeben apod., méfeny od nejvyssiho
bodu rostlého terénu.

Pro tcely UP jsou definovany tyto pouZivané zkratky:

BD ... bytovy dim
BPEJ ... bonitovana ptdné ekologicka jednotka

CTR
CKA

Cov.

. centralni tankovisté ropy
. Ceska komora architekt
.. Cisti¢ka odpadnich vod

CS ... gerpaci stanice

DKM .

DO
DTS
EO
ES ..
ETL
EVL
FVE
HOZ

.. digitalni katastralni mapa

... dot€eny organ

. distribu¢ni trafostanice

... ekvivalentni obyvatel

. ekologicka stabilita

... elektronicky kontrolni nastroj

. evropsky vyznamna lokalita (soustavy Natura 2000)
. fotovoltaicka elektrarna

.. hlavni odvodnovaci zafizeni
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CHKO ... chranéna krajinna oblast

CHLU ... chranéné loZiskové Gzemi

IZS ... integrovany zachranny systém
JPU ... jednoducha pozemkova UGprava
KCT ... Klub 8eskych turistd

KM ... katastralni mapa

KN ... katastr nemovitosti

KPU ... komplexni pozemkové Upravy
LBC ... lokalni biocentrum

LBK ... lokalni biokoridor

MU ... méstsky Giad

LHO ...lesni hospodariska osnova

LHP ... lesni hospodarsky plan

MMR ... Ministerstvo pro mistni rozvoj
NN ... nizké napéti

NPR ... nérodni pfirodni rezervace

NPP ... narodni pfirodni pamatka

NRBC ... nadregionalni biocentrum
NRBK ... nadregionalni biokoridor

NTL ... nizkotlaky

OP ... ochranné pasmo

ORP ... obec s rozsifenou plsobnosti
OU ... obecni Gifad

PF ... padni fond

PHM ... pohonné hmoty

PK ... pozemkovy katastr

PP ... pfirodni park / pfirodni pamatka
PRVKUK ... Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Usteckého kraje
PSZ ... Plan spoleénych zafizeni dle KPU
PUPFL ... pozemky uréené k plnéni funkci lesa
PUR CR ... Politika izemniho rozvoje CR
RBC ... regiondlni biocentrum

RBK ... regionalni biokoridor

RD ... rodinny ddm

RP ... regulaéni plan

SLT ... soubory lesnich typl

SPU ... Statni pozemkovy ufad

STG ... skupina typl geobiocénl dané biochory
STL ... stfedotlaky

SU ... spravni tizemi

SZ ... stavebni zékon

TR ... transformovna

TS ... trafostanice

TTP ... trvaly travni porost

UAN ... Gzemi s archeologickymi nalezy
UAP ... Gizemné analytické podklady

UK ... Ustecky kraj

UP ... Gzemni plan

UPO ... izemni plan obce (staré nazvoslovi)
UPD ... Gzemné planovaci dokumentace
US ... Gzemni studie

USES ... izemni systém ekologické stability
VDJ ... vodojem

VKP ... vyznamny krajinny prvek
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VN ... vysoké napéti

VVN ... velmi vysoké napéti

VPS ... vefejné prospésnd stavba

VPO ... vefejné prospésné opatreni

VTL ... vysokotlaky

VUMORP ... Vyzkumny Ustav melioraci a ochrany pudy

ZD ... zemédélské druzstvo

ZPF ... zemédélsky pudni fond

ZUR UK ... Zasady Gzemniho rozvoje Usteckého kraje v Giplném zné&ni
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